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Há mais de quatro décadas que nos diferenciamos pela

inovação, especialização e conhecimento dos diferentes

setores em que atuamos.

Temos uma oferta de Integração e de Produtos Próprios,

somos mais de 200 colaboradores em Lisboa, Porto,

Abrantes e Évora, temos mais de 400 certificações individuais.

Tudo isto, aliado à relação de proximidade que estabelecemos

com cada um dos nossos clientes, permite-nos dar uma

resposta de elevada qualidade na construção de produtos e

soluções, acrescentando valor ao seu negócio .

48 ANOS NO MERCADO
Uma soma única de competências produtos, soluções e serviços.
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UNIDADES DE NEGÓCIO
A resposta certa para a sua atividade.

DIGITAL PRODUCTS

Sabemos que é fundamental 

proporcionar respostas verticalizadas 

consoante o setor de mercado, por isso, 

a nossa aposta na inovação e na 

capacidade de produção de produtos 

próprios ajustados a si!

BUSINESSSOLUTIONS

O seu negócio precisa de novos 

processos e soluções tecnológicas que 

permitam não só aproveitar esta 

revolução da digitalização, como 

também estar melhor preparado para 

organizar as suas respostas!

IT SERVICES

Dispomos de uma aproximação 

multidisciplinar, tendo a capacidade de 

pensar as Infraestruturas como um todo, 

salvaguardando a disponibilidade, a 

segurança e a resiliência!



DETEÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E INDUSTRIAIS



Deteçãode Incêndios Florestais e Industriais
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Sistemade detecçãoprecocede incêndiose apoio à decisão

O Bee2FireDetection, recorreà InteligênciaArtificialpara detetar incêndios,

através do processamento de algoritmos desenvolvidos pela FUTURE

COMPTA com base em informação transmitida por câmaras óticas,

térmicas e espetrometria. Com uma taxa superior a 95% de sucessona

deteção de ignições,a nossasolução ganhou o 1º lugar a nível mundial,

atribuído pela IBM,devido ao sucessona utilizaçãode InteligênciaArtificial

IBMWatson.

A deteção precoce de incêndios é

fundamental para conter danos e

evitar a devastação total em áreas

florestais. A solução

Bee2FireDetection opera 24ĭ7 como

sistema de vigilância e deteção

automática de incêndios. O Bee2Fire

deteta incêndios em distâncias de

até 15km e é uma ferramenta

fundamental para o auxílio nos

processosde tomada de decisão.

act before itõs tooLATE
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Solução Completa contra Incêndios.

DETEÇÃO DE 

INCÊNDIO 

ANTECIPADA

» AUTOMÁTICO

» 24X7

» BAIXO ÍNDICE DE FALSOS 

ALARMES

» VIGILÂNCIA ÓTICA

» TÉRMICO

» ESPECTROMETRIA

SUPORTA VÁRIOS TIPOS 

DE CÂMARAS

SENSORES & DADOS

» ESTAÇÕES 

METEOROLÓGICAS

» SERVIÇOS WEB DE 

INFORMAÇÃO METEO

» SENSORES

SISTEMA DE APOIO À 

DECISÃO

» PREVISÃO DE RISCO DE 

INCÊNCIO

» MODELO DE PROPAGAÇÃO

» VIGILÂNCIA



Aplicabilidade
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Proteçãode ÁreasFlorestais Proteçãode Parquesde gás

Proteçãode ParquesIndustriais

Proteçãode Subestações

Elétricas



Funcionalidadesdo produto

Deteção
Deteção automática e antecipada de incêndio com algoritmos para ótica, térmica e

deteção espectrométrica.

Previsão
Analisa dados meteorológicos e ambientais locais, informando em permanência sobre a probabilidade de 

ocorrência de incêndios florestais (índice do nível de perigo de incêndio).

Modelo de Propagação
Estima a propagação de fogo esperada sobre o terreno fornecendo

dados fundamentais para apoiar no planeamento de operações de combate a incêndios.

Inspeçãoe ManutençãoPreventiva
Funcionalidadesespecíficaspara utilities e zonas industriaisque alargama soluçãopara alémda deteção

de incêndios



Deteção

1 SOFTWARE, 3 TECNOLOGIAS DE DETEÇÃO = APLICABILIDADE ALARGADA+ MAIOR PRECISÃO!

SOFTWARE

InfravermelhoTérmico

Optical HD
(Artificial Intelligence)

Espectrometria

& Ótico HD 

(combinado)

Método de deteção Alcançe

Longo Alcance
Até 15km/9.3mi em 360º

(até 700km2/270sqmi área

total em operaçãoa 360º).

Curto-Médio Alcance
até 5km/3,1mi em 360º

(até 78km2/30sqmi área

total em operaçãoa 360º).

Médio-Longo Alcance
Até 10km/6,2mi em 360º

(até 314km2/121sqmi área

total em operaçãoa 360º).

PRECISÃO

Ótico: Identifica padrões de 

coluna de fumo e variações de 

luz.

Espectrometria: Identifica a 

coluna de fumo pela análise 

dos seus componentes 

químicos.

Inteligência Artificial de 

Reconhecimento Visual:

Identifica padrões da coluna de 

fumo e variações de 

luminosidade na área 

monitorizada.

Alto
Melhora com o utilização 

devido aos recursos de 

aprendizagem de 

Inteligência Artificial.

Muito Alto 

Extremamentealto
Análisesde dupla

camada.

Imagem térmica:

Monitoriza as temperaturas 

que revelam sinais de incêndio 

ou promovem o risco de 

incêndio.

Também pode detetar 

temperaturas baixas para 

outras aplicações.

O Bee2FireDetection permite 

a operação simultânea com 

câmaras óticas, térmicas e 

espectrométricas para 

múltiplas finalidades.

Funciona com uma ampla 

variedade de câmaras 

existentes (não depende de 

fornecedores de câmaras 

específicas).

APLICABILIDADE



ÓTICO HD ðRECONHECIMENTO VISUAL - AI

Deteção

Imagemcom alta

probabilidadede 

incêndio detetado

automaticamentepela 

ferramenta AI  

Bee2FireDetection 

Câmaraótica HD que 

executaum varrimento

de 360º.



Deteção

IMAGEM TÉRMICA

Deteçãode altas

temperaturas
(ex. detetar situações 

próximas do ponto de 

auto-combustão)

Grande aplicabilidade na indústria e utilitários!



Deteção

ESPECTROMETRIA

Faz o varrimento da linha do horizonte 

num raio de deteção de 360º para 

colunas de fumo.

Identifica colunas de fumo através da análise de componentes 

químicos na atmosfera por espectrometria.

Extra longo-alcance, até 15kms / 9,3mi e alta

precisão.

(PT10330405A /

US20080198025A1)
Ao usar um sistema Espectrométrico, é sempre necessária uma Unidade de Processamento Local.



Deteção

CONFIRMAÇÃO DE ALARME APÓS DETEÇÃO AUTOMÁTICA

- Coordenadas de localização 

de incêndio são 

automaticamente adicionadas.

Em caso de confirma­«o de òReal Fireó 

pelo operador:

- Operador pode adicionar

notas.

- Os alarmes são enviados para 

as entidades configuradas 
(bombeiros, proteçãocivil, outros 

sistemas).

(aplicável a todos os métodos de deteção)



Previsão

PREVISÃO DO NÍVEL DE RISCO DE INCÊNDIO

Previsões por localização, região, município ou estado.

O serviço base inclui previsão de 1, 3 e 10 dias, usando o 

serviço de dados meteorológicos: òThe Weather Companyó.

O algoritmo de previsão faz uso dos dados meteorológicos e ambientais de locais 

obtidos de fontes externas.

Classificação de nível de perigo apresentada em código de cores 

intuitivo de 4 níveis (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto).

EXTERNAL SOURCES

Other 

Sources

API



Modelo de propagação

MODELO DE PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO (OPCIONAL)

Para cada incêndio detetado, a solução pode estimar imediatamente a 

evolução do seu perímetro sobre o terreno e o comportamento 

esperado.

InformaçãoMeteorologica& Ambiental

API

Fornece dados valiosos para planear as operações de combate a incêndios!

O algoritmo de previsão integrado faz uso de dados 

meteorológicos e ambientais recolhidos de fontes externas, 

como estações meteorológicas locais e / ou serviços de

informação meteorológica.

A solução também se pode integrar via API com soluções 

externas de "modelação de propagação de fogo" (como 

"WildfireAnalyst& FireSim" da Technosylva) para obter e exibir 

mais simulações.

Others

LOCAL WEATHER STATIONS

External òFire Propagation Simulatorsó 



Unidadesde Controlo Autónomas

BEE2FIREDETECTION ENGENHARIA & DESIGN

Ao usar um sistema Espectrométrico, é sempre necessária uma Unidade de 

Processamento Local.

Caixas

Caixascom câmara de vídeo e telescópio, 

anexadas para girar e inclinar para operação em 

360º.

Cúpulade Câmarade Vídeo

Controlo remoto para auxiliar o 

operador a confirmar eventos.

EstaçãoMeteorológica

Auxilia no cálculo do índice 

de risco de incêndio.

Mastrotelescópico

Para facilitar as operações de 

instalação e manutenção.

Painéissolares

Fornecem energia para o 

sistema.

Eletrónicae baterias

Armáriospara toda a eletrónicae 

baterias

Desenhado à medida para se 

adaptar às especificidades de 

cada ambiente.

Vários modelos implementados 

(fixos, transportáveis, com e sem 

baterias).



Unidadesde Controlo Autónomas

BEE2FIREDETECTION ENGENHARIA & DESIGN

ÅWatchdogpara monitorar a integridade do 

sistema;

ÅSistema redundante para comunicações de 

emergência;

ÅBaixosconsumos(<100W)
Ao usar um sistema Espectrométrico, é sempre necessária uma Unidade de Processamento Local.



PROTEÇÃO DA FLORESTA



Arquitetura
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PROTEÇÃO DA FLORESTA

Localizaçõescom boa 

conetividade

CLOUD PÚBLICA OU 

PRIVADA 

LOCALIZAÇÕES COM 

CONETIVIDADE LIMITADA

UNIDADE DE PROCESSAMENTO 

LOCAL 

ESTAÇÕES 

METEOROLÓGICAS E 

SENSORES

ÇDETEÇÃO AUTOMÁTICA

ÇCONFIRMAÇÃO DE ALARMES 

DE INCENDIO & ENVIO

ÇMODELO DE PROPAGAÇÃO DE 

INCÊNDIOS

ÇPREVISÃO DO NÍVEL DE RISCO 

DE INCÊNDIO

ÇVIGILÂNCIA REMOTA

Departamentosde incêndio

CORDENAÇÃO & 

GESTÃO DE 

OPERAÇÕES

(previsão do tempo, dados do terreno, dados 

de combustíveis e vegetação, envio de 

notificações públicas, etc.)

CORE UNIT 

INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS

CÂMARAS

CONETIVIDADE 

DIRETA

ÇDETEÇÃO AUTÓNOMA 

Ao usar um sistema Espectrométrico, é sempre necessária uma Unidade de Processamento Local.

Ótico HD
(Artificial Intelligence)

Espectrométrico& 

Ótico HD (combinado)



INDUSTRIA & UTILITIES

Indústriado GásInstalaçõesIndustriais Subsestaçõeselétricas
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INDUSTRIA & UTILITIES

InfravermelhoTérmico Ótico HD
(Artificial Intelligence)

Espectrométrico& Ótico

HD (combinado)

DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIOS

VIGILÂNCIA REMOTA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (INSPEÇÃO 

TÉRMICA)

DETEÇÃO DE FUGAS DE QUENTES & FRIOS

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE COMBATE 

DE INCÊNDIOS PARA EXTINÇÃO 

AUTÓNOMA DE INCÊNDIOS 

Controlador do Sistema de 

Combate de Incêndio

Directional FireMonitors

Integration over 

API

Arquitetura



ManutençãoPreventiva
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INSPEÇÃO TÉRMICA

1) Definiros objetos cuja temperaturaserá

monitorizada

2) Definir os limites e ações dos alarme de 

temperatura

Infravermelhotérmico
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ManutençãoPreventiva

INSPEÇÃO TÉRMICA - ANÁLISE

3) Análiseda temperaturado objeto ao

longo do tempo

Infravermelhotérmico



Deteçãode fugasde gás
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INSPEÇÃO TÉRMICA ðDETEÇÃO DE PONTOS FRIOS

Infravermelhotérmico

ÅParquesde 

gás

Possíveisfugas

ÅTubagens

de gás



Parquesindustriais
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INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Monitor de combate a 

incêndio

ZONE 1

ZONE 2

1) Detetado incêndio na Zona 2) Bee2FireDetection desencadeiaum alarme

para o monitor de combate de incêndios, 

informando da sualocalização. 

3) O extintor do monitor de incêndio é 

ativado na Zona 2

API òDeteçãode incêndiona ZONA 

2ó

ZONE 1

ZONE 2

- Confirmação humana ou automática em caso de 

ausência humana (baseada no tempo).

Zona 2

Zona 1

Uso eficiente de líquidos de extinção de alto custo. 

Nenhum impacto em outras zonas do parque.


